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UwAGT:

1> na zwody oraz przewody odprowadza jace
uzyc drutu Fe #8mm

2) wykonac uziom fundamentowy

bednarke FeZn 25x4 w fundamencie polaczyc
ze sobka za pomoca spawania,

konce wyprowadzic do zlaczy kontrolnych

3) Zwody na dachu ukladac w odleglosci min
3cm ponad powierzchnie doachu

4) Przewody odprowadza joce pionowe
prowadzic pod elewac jo, w rurce ochronnej z
materiatu izolacy jnego

Ztacze kontrolne umiescic w elewacji w
puszcze hermetycznej P44

3 do uziomu nalezy laczyc wszystkie inne
napotkane uziomy i met. elementy

6> wszystkie laczenia w ziemi uziomu pokryc
masa bitumiczna

7> Ro<10 Ohm, w przypadku pomierzenia
wieksze j wartosci nalezy w mie jscach
oznaczonych zastosowac dodatkowe uziomy
pionowe GALMAR miedziowane #3' o dlugosci
min 6m

LEGENDA:

ZK

/K=zlocze kontrolne instalac ji
ocdromowe j w obudowie IP-44

drut stalowy Fe®d8mm

szpilka pionowa Fe ©8mm o dlugosci
0,5m ponad chroniony element
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